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60mm

F 30

Anteil kristallin  
gebundenes Wasser  
rund 12 Liter

100mm

F 180

Anteil kristallin  
gebundenes Wasser  
rund 19 Liter

80mm

F 120

Anteil kristallin  
gebundenes Wasser  
rund 15 Liter

Feuerlöschen erster Klasse 
Ein Quadratmeter Trennwand 
in 100 mm Dicke besteht 
aus rund 19 Litern kristallin 
gebundenem Wasser, das im 
Brandfall freigesetzt wird und 
das Bauteil schützt.

www.multigips.de
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Für Trennwände mit Brandschutzan-
forderungen bis F 180-A

Nachweislich geprüfte Konstruktion:  
MultiGips Brandwand EI 90-M

Schächte rationell verschließen und 
brandschutztechnisch kapseln

Bis zu vierseitige Brandschutzbeklei-
dungen von Holz- und Stahlstützen  

Einfach Gratis

Effektiver Brandschutz mit Gips-Wandbauplatten basiert  
auf der  Gleichung: je massiver die Wand, umso geringer  
die Risiken für  Bauteile, Leitungen und Installationen.  
Wahr ist auch: Gips-Wandbauplatten sind die geborenen 
Schachtwände – kommen sie doch ohne Sonderkonstruk- 
tionen und ohne zeitraubende Arbeiten an den schwer zu-
gänglichen Innenseiten durchs Leben. 

LEICHTE TRENNWÄNDE IM WOHNUNGSBAU
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Geprüft schadstoffarm
Frei von Kanzerogenen und Formaldehyd

Systemwände für nachweissichere wohngesunde Baukonzepte
Summe messbarer Schadstoffe (TVOC) weit unter den zulässigen Grenzwerten 

Einfach Wohngesund

Ob die Innenraumluft in Gebäuden krank macht, wird heu-
te zunehmend auch juristisch aufgearbeitet. Beim Thema 
Wohngesundheit müssen Leidgeprüfte also erst einmal tief 
Luft holen. Befreites Aufatmen hingegen bei Trennwänden 
aus purem Gips: Gips-Wandbauplatten mitsamt allen gips-
basierten und konstruktiven Systemkomponenten enthalten 
keinerlei bedenkliche Schadstoffe. Mitunter kostspielige Strei-
tigkeiten wegen baustoffbedingter Krankheiten dürften bei 
Ihnen damit künftig als Mangelerscheinung auftreten.

www.multigips.de
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Anforderung nach 3 Tagen  
Prüfkammermessung 

10.000

* Messwerte bereits an Tag 7 in µg/m³ 

Anforderung nach 28 Tagen 
Prüfkammermessung 

Gips-Wandbauplatten, 
mittlere Rohdichte

Gips-Wandbauplatten, 
hohe Rohdichte

Gips-Wandbauplatten, 
wasserabweisend

1.000

17*

9  

0*

Total-VOC von Gips-Wandbauplatten nach AgBB-Schema  
Fraunhofer Institut für Bauphysik, DIN ISO 16000-6/-9/-11, in µg/m³ 

Menschen verbringen 
immer mehr Zeit in 

geschlossenen Räu-
men. Die Qualität der 

Raumluft ist unter 
diesen Umständen ent-
scheidend für Wohlbe-
finden und Gesundheit. 
Baubiologisch sichere 
Baustoffe belasten die 

Raumluft kaum.

LEICHTE TRENNWÄNDE IM WOHNUNGSBAU
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Einfach Nachhaltig

Gips-Wandbauplatten entsprechen nicht nur den funktionalen Ansprüchen an moderne 
Baustoffe, sondern auch den zeitgemäßen gesellschaftlichen Anforderungen an ressour-
censparende und nachhaltige Bauweisen. Dazu gehören die CO2-arme Herstellung aus 
einheimischen Rohstoffen ebenso wie die Schonung der Gipsvorkommen durch die Ver-
wendung von Sekundärrohstoffen sowie das bei Gips im Grundsatz mögliche vollständige 
Recycling am Ende der Nutzungsphase. Die ökologischen Parameter von Gips-Wandbau-
platten wurden unabhängig ermittelt und sind in Umwelt-Produkt- bzw. Systemdeklara-
tionen transparent und vergleichbar veröffentlicht.

www.multigips.de
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Funktionale Nachhaltigkeit
Vollständiges stoffliches Gips-Recycling möglich
Mineralischer Baustoff, ressourcen- und klimaschonend hergestellt
Weit niedrigere CO2-Emissionen im Vergleich zu anderen Baustoffen 

Umwelt-Systemdeklaration für nichttragende 
Trennwände aus Gips-Wandbauplatten 
IBU Institut Bauen und Umwelt Berlin 

Bildnachweis © VG-ORTH 2017 sowie © Fischer Architekten GmbH 
Mannheim/Köln/Berlin/Dubai, werkstadt.com (2); floetotto.de (19u); 
TECE GmbH (21u.l.) sowie © gettyimages.de und © istockphoto.de

www.multigips.de/EPD_ 
systemwand_einschalig.pdf
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Überreicht durch:

VG-ORTH GmbH & Co. KG
Holeburgweg 24 
37627 Stadtoldendorf
Telefon +49 5532 505-0 
Telefax +49 5532 505-560
info@multigips.de 
www.multigips.de


