




Gip s-Wa ndbauplat ten si nd  
g r u nd s ät zl ich re c ycl i ng fä hig  
u nd kön nen nach ent spre chend e r 
Auf b ereitung in den Pro dukt ion s-
k reislauf z u r ückgefü h r t we rd en –  
ei n w icht ige r B eit rag z u r K reis-
lauf w i r t s chaft  i m B auwe s en .

Bauqualität im 
Gipskreislauf.
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G e su nd e s Raum k l i ma d u rch na hez u emis sion sf reie B au stof fe. 
Gip s-Wa ndbauplat ten u nd i h re System komp onenten si nd VO C- 
ge pr üft  u nd t ragen z u ei ne r s chad stof fa r men In nen raumluft b ei . 
Fü r ei n b ehagl iche s Woh n- u nd A rb eit sumfeld .

Mineralisch
wohngesund.
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Dicke 100 mm
Format l/h 666 × 500 mm
Rohdichteklasse M
Rohdichte 850 kg/m³
Masse 87 kg/m²
F 180

Dicke 80 mm
Format l/h 666 × 500 mm
Rohdichteklasse M
Rohdichte 850 kg/m³
Masse 70 kg/m²
F 120

Dicke 60 mm
Format l/h 666 × 500 mm
Rohdichteklasse M
Rohdichte 930 kg/m³
Masse 58 kg/m²
F 30

Dicke 100 mm
Format l/h 500 × 500 mm
Rohdichteklasse D
Rohdichte 1.200 kg/m³
Masse 122 kg/m²
F 180

Dicke 60 mm
Format l/h 666 × 500 mm
Rohdichteklasse D
Rohdichte 1.200 kg/m³
Masse 74 kg/m²
F 30

Dicke 100 mm
Format l/h 400 × 500 mm
Rohdichteklasse D
Rohdichte 1.400 kg/m³
Masse 142 kg/m²
F 180

Dicke 80 mm
Format l/h 500 × 500 mm
Rohdichteklasse D
Rohdichte 1.400 kg/m³
Masse 114 kg/m²
F 120

PRODUKTE & KOMPONENTEN

RDK M: Naturweiß | RDK M Hydro: Bläulich | RDK D: Rötlich | RDK D Hydro: Bläulich 
Angaben für Rohdichte und Masse, ca.
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 MASSIV OHNE ZUSÄTZLICHEN PUTZ

 STARK HOHE KONSOLLASTEN ÜBERALL – OHNE INNERE VERSTÄRKUNGEN

 EINFACH ZUSAMMENFÜGEN UND VERKLEBEN – GIPS-FERTIG-WAND 

 TROCKEN ROHBAUBEGLEITENDE RAUMBILDUNG

 SCHLANK NUR 100 | 80 | 60 MM DICKE – KEINE PUTZSCHICHTEN

 GLATT QUALITÄTSSTUFE Q2 – NUR DIE FUGEN VERSPACHTELN

 ANPASSBAR ÖFFNUNGEN AN BELIEBIGER STELLE – JEDERZEIT

 SICHER A1 | F 180 (100 MM) | F 120 (80 MM] | KLASSIFIZIERT DIN 4102-4

 ENTKOPPELT  HOHE STOßSTELLENDÄMM-MAßE | DIN 4109-32

 WOHNGESUND VOC-GEPRÜFT – ALLE KOMPONENTEN

AKTUELLE AUSSCHREIBUNGSTEXTE

AUSSCHREIBEN.DE > VG-ORTH MULTIGIPS 

STLB-BAU-ONLINE.DE > MUSTERVORLAGEN

Schon gecheckt?
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VG-ORTH GmbH & Co. KG
Holeburgweg 24 | 37627 Stadtoldendorf

Telefon +49 5532 505-0 | info@vg-orth.de
vg-orth.de | multigips.de 


