ORIA

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Nr. 0314DE.R.50_2014-01-02
1. Jedinecny identifkacni kod typu vyrobku: EN 12859 — Typ R/D/H3

2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci stavebnich vyrobkud podle
¢l. 11lodst. 4: MultiGips R50

3. Zamyslené pouziti nebo zamysSlena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou harmonizovanou
technickou specifikaci podle predpokladu vyrobce:
Jsou uréeny hlavné pro konstrukce nenosnych pficek

4. Jméno, firma nebo registrovani obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:
VG-ORTH GmbH & Co KG, Holeburgweg 24, D-37627 Stadtoldendorf
Tel. +495532-505-0, Fax +495532 505-550, E-Mail info@multigips.de

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vliastnosti stavebnich vyrobkujak je uvedeno v pfiloze V:
System 3

7. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana
norma: Neni relevantni — protoze podil organickych latek v produktu obsahuje méné nez 1% hmotnostnich
nebo objemovych ¢asti. Poatecni zkouska vyrobku a vlastni vyrobni kontrola prostrednictvim vyrobce
(nikoliv z normy)

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické specifikace
Reakce na ohen Al EN 12859:2011-02
Tepelny odpor NPD EN 12859:2011-02
Uvolfiovani nebezpecnych latek NPD EN 12859:2011-02
Vzduchova neprizvuénost dokumentaci vyrobce EN 12859:2011-02
Ohnivzdornost dokumentaci vyrobce EN 12859:2011-02

Pokud byla pouzita podle ¢lanku 37 nebo 38 specificka technickd deoumentace, pozadavky, které vyrobek
splfiuje: -

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
EE§(41.0:>//gEi:-¢f

(podpis)

Thomas Bremer
(Jednatel)

Stadtoldendorf, 02.01.2014



