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Een wand mag kleine oppervlakken hebben die niet aan de brandwerende eisen voldoen. 
Hierbij moet volgens Bouwbesluit art. 2.70 het totale oppervlak van alle afwijkende  
oppervlakken, bijvoorbeeld uitsparingen, minder dan 5% van het totale oppervlak van de 
constructiedelen van elke afzonderlijke ruimte zijn. Deze uitsparingen voor bijvoorbeeld 
wandcontactdozen kunnen worden gezaagd, gefreesd of geboord. Zodoende is bijvoorbeeld 
bij het inbouwen van een groepenverdeler voor vloerverwarming de opening voor de  
installatie af te stemmen op de wanddikte.
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Stalen montagekozijnen zijn zeer strak 
en elegant op te nemen in een wand van 
gipsblokken. Het kozijn wordt daartoe op 
de gewenste plaats gemonteerd tegen 
profielen, die aan het plafond zijn bevestigd 
en met kruislatten zijn verstevigd. Bij het 
opbouwen van de wand worden de gips
blokken in het kozijnprofiel geplaatst en 
de holle ruimte wordt volledig met gipslijm 
gevuld. Bij vaste kozijnankers worden pas-
sende sleuven uit de gipsblokken gezaagd. 
Makkelijker is om stelbare kozijnankers 
te gebruiken, die samenvallen met de lint-
voegen. De gipsblokken boven het kozijn 
moeten aan beide zijden van de opening 20 
tot 30 cm oversteken. Indien nodig wordt in 
het midden een passtuk geplaatst.

De deuropening wordt tijdens de montage 
uitgespaard of achteraf uitgezaagd dan wel 
pas gemaakt. De dagmaat van de opening 
komt bij montage met ankers overeen met 
de kozijnmaat. De neggen aan beide zijden 
en de bovenkant van de opening worden 
naar een zijde enigszins afgeschuind 
en krijgen uitsparingen voor de kozijn-
ankers. Aansluitend het kozijn loodrecht 
en waterpas stellen, verstevigen en fixeren. 
Vul uitsparingen en holle ruimten aan de 
zijkanten en bovenkant met gipsmortel, bij 
voorkeur met MultiGips FG 70 Vulgips.

Montagekozijn tijdens de  
wandopbouw

Montagekozijn achteraf

Openingen in scheidingswanden van  

gipsblokken kunnen veilig en zonder extra 

voorzieningen worden gemaakt door een 

dorpelwapening van vlak staal toe te passen. 

Daarmee kan in bijzonder kritische situaties, 

zoals bij extreem grote vloeroverspanningen, de 

kans op scheurvorming verder worden beperkt. 

Met de dorpelwapening verplaatst men het trek

spanningsgebied van de latei naar de onderzijde 

van de wand; de trekspanning wordt opgenomen 

door de wapening in de dorpel. Om de dorpel-

wapening toe te passen op de randstrook gipslijm 

aanbrengen en de wapening op het lijmbed 

plaatsen. Druk de beide onderste gipsblokken 

aan weerszijden van de opening in de metalen 

doornen van de wapening.
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1 	 De deuropening wordt bij de montage uitge- 
	 spaard of achteraf uitgezaagd. Bij een inbouw  
	 met ankers komt de maat van de opening over-		
	 een met die van de kozijnmaat. 
 
2  	 De neggekanten worden rondom met een zaag  
	 afgeschuind, opgeruwd en van stof ontdaan.

3  	 Uitsparingen voor de flexibele kozijnankers  
	 uitzagen en zaagstof verwijderen. 
 
4  	 Kozijnen met vaste ankers bepalen de positie van  
	 de uitsparingen. 
 
5  	 Neggekanten en uitsparingen goed  
	 voorbevochtigen. 
 
6  	 Kozijn loodrecht en waterpas stellen. 
 
7  	 Kozijn op 1 meter hoogte vastzetten. 
 
8  	 Uitsparingen en holle ruimten aan de zijkanten  
	 en bovenkant dichtzetten met MultiGips FG 70  
	 vulgips. 
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Gipsblokken kunnen in de woning- en 
utiliteitsbouw voor elke ruimte als bin-
nenwand worden toegepast. Ze zijn ook 
geschikt voor keukens en badkamers in 
woningen. Alleen wanneer er sprake is 
van langdurige en regelmatige, intensieve 
vochtbelasting, zoals in industriële groot-
keukens of openbare zwembaden, dan 
moeten gipsblokken niet worden toegepast.

Extra zekerheid voor keukens en badka-
mers bieden waterafstotende gipsblokken. 
Omdat deze bestaan uit door- en door 
gehydrofobeerd gips, geven ze een betere 
bescherming dan welke impregneerlaag 
ook. Het ademend vermogen van de gips-
blokken wordt door de hydrofobering niet 
aangetast.

De waterafstotende gipsblokken hebben 
een blauwachtige kleur om de verwerking 
op de bouwplaats te vergemakkelijken en 
verwisseling te voorkomen. De waterop-
name na 2 uur onderdompelen bedraagt 
minder dan 5 % m/m. De waterafstotende 
werking van scheidingswanden wordt nog 
groter door het gebruik van MultiGips  
Kleber Hydro 90 (lijm) bij de montage en 
het affilmen.

MultiGips HydroSockel beschermt de 
gipswanden tegen optrekkend vocht door 
wateroverlast tijdens of na de bouw. Het 
materiaal is absoluut water- en water-
dampdicht en beide zijden zijn met een 
glasvlies gecacheerd voor een sterke en 
betrouwbare hechting aan de gipslijm. 
Het element is ook bijzonder geschikt als 
warmte-isolerende laag om koudebruggen 
te voorkomen.

Voor de bevestiging van MultiGips Hydro-
Sockel op de vloer kunnen cementmortels, 
tegellijm of MultiGips Kleber worden ge-
bruikt. De verdere opbouw van de schei-
dingswand verloopt normaal. Bij voorkeur 
wordt een elastische aansluiting toegepast.

Natte ruimten MultiGips HydroSockel
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In woningen en kantoren, verblijfsruimten 
en sanitaire ruimten worden allerlei voor-
werpen aan de wanden bevestigd. Dat kan 
uiteenlopen van kasten en boekenplanken, 
wastafels en televisietoestellen tot zware 
bewakingsinstallaties, vitrines (musea) 
en medische apparaten (ziekenhuizen). 
Niet altijd zijn de exacte plekken van die 
voorwerpen al tijdens de bouw bekend. 
Bovendien kan een latere verbouwing of 
gewijzigd ruimtegebruik leiden tot een 
nieuwe inrichting.

Voor flexibel ruimtegebruik moet het mo-
gelijk zijn om (ook zware) voorwerpen aan 
alle wanden en op elke gewenste plaats te 
bevestigen. Gipsblokken zijn massief, zodat 
op wanden van deze elementen lichte en 
zware voorwerpen betrouwbaar bevestigd 
kunnen worden. Men hoeft daarbij geen 
rekening te houden met rastermaten of 
afstanden van staanders; lastafdragende 
dwarsconstructies e.d. zijn niet nodig. Het 
volstaat om geschikte bevestigingsmidde-
len te kiezen en de volgende aanwijzingen 
op te volgen.

Voorwerpen 
Lichte voorwerpen, zoals boekenplanken 
en wandkastjes, mogen aan alle wanden 
van gipsblokken met gewoon in de handel 
verkrijgbare spreid- en schroefpluggen 
worden aangebracht.
Zware voorwerpen, zoals wastafels, moeten 
met speciale pluggen of doorgaande draad-
bouten worden bevestigd.

Pluggen 
In de handel is een groot aantal pluggen en 
ankers verkrijgbaar voor de bevestiging van 
voorwerpen aan wanden van gipsblokken. 
De door de fabrikanten opgegeven waar-
den voor de boordiepte en de aanbevolen 
gebruiksbelasting dienen te worden opge-
volgd.

Boorgaten 
Het boren moet in de boorstand (nooit 
in de klopboorstand) worden uitgevoerd 
met HSS-boren, zodat het boorgat niet te 
ruim wordt. Om dezelfde reden moet voor 
kunststof spreidpluggen de boordiameter 
1 mm kleiner gekozen worden dan de dia-
meter van de plug. Na het boren moet het 
boorstof zorgvuldig uit het boorgat verwij-
derd worden. Boorgaten die te ruim of niet 
schoon zijn, verminderen de opneembare 
kracht van de pluggen.

Randafstanden 
Om uitbrekingen te voorkomen moet tus-
sen het boorgat en de randen van de wand 
(bij de aansluitingen of deuropeningen) 
voldoende afstand worden gehouden. In-
dien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij 
kopse bevestigingen in deuropeningen, 
moet de spreidrichting en daarmee de 
spreiddruk evenwijdig aan de rand verlo-
pen. Voor dergelijke gevallen verdient het 
aanbeveling pluggen zonder spreiddruk te 
gebruiken.

Schroeven 
De door de fabrikanten van pluggen op-
gegeven maximale draagkracht wordt 
slechts bereikt wanneer schroeven met de 
grootst mogelijke diameter worden ge
bruikt. Gebruik die schroeven daarom altijd 
zoveel mogelijk en geen kleinere maten. 
Het gebruik van spaanplaatschroeven in 
plaats van houtschroeven kan de maximaal 
opneembare kracht verminderen.

Bevestiging van sanitair 
Wastafels kunnen betrouwbaar worden 
opgehangen met bouten, die aan de ach-
terzijde van de scheidingswand van een 
ring worden voorzien. Bij enkelvoudige 
wanden kunnen daartoe aan de achterzijde 
uitsparingen worden gesneden of gefreesd 
teneinde de ring of balk in de wand op te 
nemen. Na montage van het anker worden 
de sparingen weer met gips gevuld.
Bij wandclosetten kunnen relatief vaak 
plotselinge, stotende belastingen optreden. 
Ondanks de hoge bezwijkwaarden van en-
kele plugtypen voor wanden van gipsblok-
ken wordt altijd aanbevolen deze sanitaire 
elementen op te hangen aan draagcon-
structies. Deze kunnen in tweebladige 
installatiewanden of voorzetwanden van 
gipsblokken worden ingebouwd.

Bevestiging aan wanden
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A A N B E V O L E N  B E L A S T I N G  (inclusief veiligheidsfactor 7)

Deuvel Lading (kN)

DuoPower 8 × 40 0,25

DuoPower 8 × 65 0,50

DuoPower 10 × 50 0,35

DuoPower 10 × 80 0,65

UX Green 8 × 50 R 0,15

UX Green 10 × 60 R 0,35

UX Green 12 × 70 0,45

UX 14 × 75 0,50
Plug S 8 0,15
Plug S 10 0,23
Plug S 12 0,37

Plug S 14 0,60

Turbo FTP K 8 0,29

Turbo FTP K 10 0,54

Turbo FTP M 8 0,45

Turbo FTP M 10 0,65

Kipp-/Federklappdübel KM 10 1,75
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Elektra- en dataleidingen of soortgelijke in-
stallaties kunnen zeer eenvoudig en onop-
vallend in wanden van gipsblokken worden 
aangebracht, zowel direct na het opbouwen 
van de wand als achteraf bij latere  
verbouwingen of renovaties.

De sleuven voor kabels worden gefreesd. 
Voor wandcontactdozen worden gatzagen 
gebruikt. In geen geval de sleuven en gaten 
maken door uitbreken! Bij het aanbrengen 
van de installaties moeten uitsluitend cor-
rosiewerende bevestigingsmiddelen worden 
gebruikt. Aansluitend worden de sleuven 
met gipsmortel gevuld met voldoende dek-
king op de leidingen van tenminste 1 cm.

Geschikte gipsmortels voor het vullen zijn 
bijvoorbeeld MultiGips Kleber (lijm) of  
MultiGips FG 70 Vulgips. De sleuven hebben 
geen nadelige invloed op de stabiliteit van 
de wand indien deze aan de geometrische 
adviezen voldoen.

Buizen 
Ook buizen kunnen in wanden van gips
blokken worden ingebouwd mits de 
randvoorwaarden in acht worden geno-
men. Metalen buizen moeten in elk geval 
beschermd zijn tegen corrosie. Om con-
densvocht en scheurvorming tengevolge 
van uitzetting door warmte te voorkomen, 
moeten de buizen op gepaste wijze voor-
zien zijn van een ommanteling. Buizen 
in een gipsblokkenwand verminderen de 
geluidisolatie. Daarom is het meestal beter 
deze buizen met geluiddempende klemmen 
óp de wand te bevestigen. Het verdient dan 
aanbeveling de scheidingswand als samen-
gestelde installatiewand of als voorzetwand 
van gipsblokken uit te voeren. Deze oplos-
sing moet telkens, ook bij een groot aantal 
installaties en ongeacht hun soort getest 
worden.

Brandveiligheid 
Ook wanneer wanden van gipsblokken 
moeten voldoen aan eisen van brandvei-
ligheid kunnen op elke gewenste plaats 
wandcontactdozen, schakelaars of verdeel-
dozen worden ingebouwd, mits deze niet 
direct tegenover elkaar worden geplaatst. 
Individuele elektrische leidingen mogen 
door de wanden worden gevoerd, mits de 
opening rond de leiding volledig met  
MultiGips Kleber (gipsblokkenlijm)  
NEN-EN 12860 of gipsmortel  
NEN-EN 13279, bijvoorbeeld MultiGips  
FG 70 (vulgips), wordt gevuld. Doorvoe-
ringen voor meerdere leidingen op één 
plaats en andere openingen, bijvoorbeeld 
voor brandwerende deuren, brandveilige 
(inspectie)luiken of beglazingen, moeten 
net als deuropeningen brandveilig worden 
afgewerkt.

Installaties

Plaatsing en afmetingen van leidingsleuven

	W Langere horizontale sleuven mogen niet dieper zijn dan 1⁄3 van de wanddikte.

	W Evenwijdig lopende horizontale sleuven met een afstand van minder dan 50 cm zoveel 
mogelijk vermijden.

	W Verticale buisleidingen moeten elk in afzonderlijke sleuven worden aangebracht.

	W De afstand tussen twee sleuven in een wandvlak moet tenminste gelijk zijn aan de 
wanddikte.

	W Loodrechte sleuven die minder diep zijn dan de helft van de wanddikte mogen elke 
gewenste lengte hebben.

	W Diepere sleuven mogen niet langer dan 1 meter zijn.

	W Alle in te bouwen delen moeten na installatie met tenminste 1 cm dekking worden 
gevuld.

	W Als sleuven op een andere wijze worden uitgevoerd, moet bij het ontwerp van de wand 
hiermee rekening worden gehouden.

	W Indien sleuven niet worden gevuld, mag slechts de overblijvende wanddikte als netto 
wanddikte worden aangemerkt. 
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De MultiGips installatiewand is een dub-
bele wandconstructie van twee rijen gips
blokken. De eerste rij voor de installatie 
kan uit 100 mm dikke gipsblokken bestaan, 
de achterste rij uit 70 mm dikke gips
blokken. Nadat de installaties in de wand 
zijn weggewerkt, worden de uitsparingen 
met MultiGips FG 70 vulgips gevuld (min. 
10 mm overdekking van de ingebouwde 
delen). 

Metingen van de luchtgeluidisolatie van 
een vergelijkbare constructie met een  
100 mm (1.200 kg/m³) dikke en een 60 mm 
(850 kg/m³) dikke wandlaag en aanslui-
tingen met de randstrook AkustikBit 1000 
resulteren in een Rw-waarde van 50 dB.

Leidingwerk in technische ruimten, labo-
ratoria en onderzoeksruimten worden vaak 

horizontaal gelegd. De benodigde leidin-
gen, kanalen en goten kunnen op elegante 

wijze door gipsblokwanden worden door-
gevoerd. Gipsblokken zijn zo makkelijk te 

verwerken dat het verleggen van buizen 
niet nodig is. Bovendien zijn ook eventuele 

reparaties en aanpassingen eenvoudig te 
realiseren.
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Oppervlaktebeoordelingscriteria 
Voor de vlakheid en de esthetische kwaliteit 
van een afgefilmd oppervlak worden vaak 
verschillende en zeer subjectieve criteria 
gehanteerd. In het bestek staan dan vaak 
weinig behulpzame (want niet-gedefinieer-
de) begrippen als ‘glad’, ‘schilderklaar’ en 
‘behangklaar’. Deze begrippen beschrijven 
niet voldoende nauwkeurig welke eisen 
de opdrachtgever aan de oppervlaktekwa-
liteit stelt. Daardoor kunnen verschillen 
van inzicht ontstaan over de mate waarin 
de gerealiseerde kwaliteit aan de eisen 
voldoet.

Thans wordt gebruikgemaakt van de ‘Op-
pervlaktebeoordelingscriteria voor wanden 
opgebouwd uit cellenbeton of gipsblok-
ken’, opgesteld door Bedrijfschap Afbouw 
(BA). In deze publicatie wordt onderscheid 
gemaakt in drie kwaliteitsgroepen. Groep 1 
is de hoogste kwaliteit en daarbij de meest 
effectieve methode voor een gelijkmatig 
oppervlak; de kans op aftekenen van naden 
wordt door de filmlaag geminimaliseerd. 
Groep 2 is de normale kwaliteit, waarbij 
kans op aftekening van de naden aanwezig 
is. Dit oppervlak is derhalve niet geschikt 
voor dun (glasvlies)behang. Groep 3: onaf-
gewerkt oppervlak.

Voorafgaand aan het affilmen worden alle 
sleuven en uitsparingen, die onder andere 
voor het monteren van de deuren of voor de 
installaties nodig waren, gevuld. Hiervoor 
zijn bijvoorbeeld de gipsmortels MultiGips 
Kleber (lijm) en MultiGips FG 70 vulgips 
geschikt. De uit de voegen uitgewelde gips-
blokkenlijm moet al tijdens de verwerking 
van de gipsblokken worden afgestreken 
wanneer deze enigszins aan het verharden 
(aantrekken) is. Eventueel nog aanwezige 
spatten moeten vóór het affilmen worden 
afgestoken. 

Aansluitend worden, afhankelijk van de be-
stekeisen met betrekking tot de oppervlak-
tekwaliteit, alleen de voegen of het gehele 
wandoppervlak afgefilmd met MultiGips SG 
90 vlakplamuur. Oppervlakken die bestemd 
zijn voor tegelwerk, mogen niet worden 
afgefilmd!

De ondergrond moet schoon en droog zijn, 
voldoende zuigkracht bezitten en voldoende 
samenhang hebben. Vlakwerk (de filmlaag) 
mag alleen bij temperaturen van ten minste 
+5 °C en bij een relatieve luchtvochtigheid 
van ten hoogste 70% R.V. worden uitge
voerd. Indien meer dan één laag van de 
producten nodig is, moet tussen de afzon-
derlijke arbeidsgangen de vereiste droog
tijd worden aangehouden.

Schilderwerk of behang 
Teneinde een gelijkmatig zuigend wandop-
pervlak te verkrijgen, moeten de wanden 
vóór het aanbrengen van schilderwerk of 
behang worden voorgestreken. Fluateren 
is niet nodig en niet toegestaan. Alle gang-
bare dispersie-, latex- en olieverven zijn 
geschikt; alleen kalk- en silicaatverven 
moeten niet worden gebruikt. Afhankelijk 
van de gerealiseerde kwaliteit van het af-
filmen kunnen bovendien alle gebruikelijke 
soorten glad behang en structuurbehang 
toegepast worden. 

Voor behang moet gangbare behanglijm 
worden gebruikt op basis van methylcellu-
lose. Vooral na het behangen met papieren 
glasweefselbehang, maar ook na het aan-
brengen van kunsthars- en celluloselagen, 
moet voldoende geventileerd worden om 
een snelle droging te bevorderen.

Keramische tegels en natuursteen 
Wanden waarop keramische tegels of na
tuursteen worden verlijmd, mogen niet 
worden afgefilmd, ook niet ter plaatse van 
de voegen. Daar moet alleen de uit de voe-
gen gewelde gipslijm worden afgestreken. 
Op de voorgestreken wandvlakken kunnen 
dan de tegels of het natuursteen met een 
geschikte dunbedlijm betrouwbaar worden 
aangebracht. 

Waterafstotende gipsblokken hebben van 
zichzelf al een gereduceerde zuiging en 
hebben daarom geen voorstrijk nodig. 
Voegmortels met een dichtingsmiddel 
verhogen de waterafstotende werking van 
de keramische bekleding. Een nog verdere 
verbetering kan worden bereikt door te 
voegen met een voegmortel op basis van 
epoxyhars.

Afwerking
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Voor ontwerpers en verwerkers is aan te 
bevelen deze kwaliteitsklassen in bestek-
ken en aanbiedingen te vermelden, omdat 
daarmee eenduidigheid over de geëiste 
prestaties wordt bevorderd. Indien aan de 
vlakheid van het afgefilmde wandoppervlak 
van gipsblokken verhoogde eisen worden 
gesteld, moet dit in het bestek beschreven 
zijn en uitdrukkelijk worden overeenge-
komen. Wanneer dit niet het geval is, dan 
zijn de standaard eisen van kracht. Voor 
de uitvoering in de twee strengste klassen 
verdient het aanbeveling de toleranties in 
de vlakheid schriftelijk overeen te komen.

Gipsblokken zijn in de praktijk een ideale ondergrond voor elke moderne wandafwerking. Van  

schilderen, lakken, behangen en stofferen tot keramisch afwerken met tegels, plavuizen of natuursteen. 

Het vlakke en gladde wandoppervlak vormt een betrouwbare basis om de meest uiteenlopende  

decoratiewensen te realiseren.

Indien voor de beoordeling of acceptatie 
extra eisen worden gesteld, speciaal wat 
betreft belichtingsomstandigheden met 
strijklicht, bij daglicht of kunstlicht, dan 
moet van de opdrachtgever worden ver-
wacht, dat al bij het afwerken van de wand 
vergelijkbare belichting aanwezig is. Bij het 
ontwerp en de acceptatie moet bovendien 
rekening worden gehouden met de eigen-
schappen van de te gebruiken bouwmate-
rialen en hun toleranties evenals met de 
werkomstandigheden op locatie.

Om conflicten over de esthetische eisen die 
de opdrachtgever aan het werk kan stellen 
te voorkomen, verplicht Bedrijfschap  
Afbouw bij Groep 1 een proefvlak te maken. 
Voor de overige groepen is het raadzaam 
een proefvlak te maken als referentie voor 
de overeengekomen werkzaamheden. In-
dien er geen proefvlak is overeengekomen, 
dient de beoordeling plaats te vinden door 
een onafhankelijke deskundige.
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Gipsblokken , type L  

B O U W P R O D U C T

Prestatieklasse L 70-0.74 LH 70-0.74 Z 70-1.1

Productomschrijving Massief gipsblok voor universele toepassing Massief gipsblok, gehydrofobeerd, m.n.  
geschikt voor keukens en badkamers

Massief gipsblok, extra geluidwerend

Norm NEN-EN 12859 NEN-EN 12859 NEN-EN 12859

Vorm Rondom voorzien van een hol-en-dol profiel.  
Zonder kanalen

Rondom voorzien van een hol-en-dol profiel. 
Zonder kanalen

Rondom voorzien van een hol-en-dol profiel.  
Zonder kanalen

Afmetingen (h x l x d) 500 x 640 x 70 mm 500 x 640 x 70 mm 500 x 450 x 70

Volumieke massa (klasse) Licht Licht Hoog

Volumieke massa (±5%) 1) 0.74 kg/dm³ 0.74 kg/dm³ 1.1 kg/dm³

Gewicht droog (kg/m²) 51,8 51,8 77,0

Levering gewicht ca. (kg/gipsblokken) 17,48 17,48 17,85

Waterabsorptieklasse Geen eis (H3) ≤ 5% na 2 uur (H2) Geen eis (H3)

Kleur Geelachtig Blauwachtig Roodachtig

Aantal per m² wand 3,125 3,125 4,44

Min. gemiddelde breuklast 1,78 kN 1,78 kN 3,71 kN

Vochtgehalte bij aflevering 2) ≤ 8% (m/m) ≤ 8% (m/m) ≤ 8% (m/m)

Warmteweerstand RC NEN 1068 0,27 m².K/W 0,27 m².K/W 0,17 m².K/W

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ 0,26 W/(mK) 0,26 W/(mK) 0,43 W/(mK)

Dampdiffusieweerstand μ 5 – 10 5 – 10 5 – 10

1) Tolerantie ±5% volgens KOMO® productcertificaat  
IKB 1182

2) gemiddelde vochtgehalte bij aflevering bepaald  
volgens NEN-EN 12859

B O U W D E E L

Massa per oppervlakte-eenheid 3), ca. 54,65 kg/m² 54,65 kg/m² 79,31 kg/m²

Lijnlast (bij 2,60 m wandhoogte) 1,40 kN/m 1,40 kN/m 2,05 kN/m

Luchtgeluidisolatie Rw  
(aansluiting met)

–
–
38 dB

(PUR-schuim)
(AkustikPro 120-3)
(AkustikBit 1000)

–
–
38 dB

(PUR-schuim)
(AkustikPro 120-3)
(AkustikBit 1000)

–
–
40 dB

(PUR-schuim)
(AkustikPro 120-3)
(AkustikBit 1000)

Brandwerendheid, tenminste 60 min 60 min –

Brandklasse NEN-EN 13501-1 A1 A1 A1

3) Massa per oppervlakte-eenheid, inclusief alle  
componenten zoals affilmen enz.  
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KOMO gecertificeerd  
IKB 1182
Alle MultiGips gipsblokken worden geleverd on-
der het KOMO® productcertificaat. Het meest 
recente attest vindt u op www.skgikob.nl 
Download de KOMO® productcertificaten  
via www.multigips.nl

B O U W P R O D U C T

Prestatieklasse L 70-0.74 LH 70-0.74 Z 70-1.1

Productomschrijving Massief gipsblok voor universele toepassing Massief gipsblok, gehydrofobeerd, m.n.  
geschikt voor keukens en badkamers

Massief gipsblok, extra geluidwerend

Norm NEN-EN 12859 NEN-EN 12859 NEN-EN 12859

Vorm Rondom voorzien van een hol-en-dol profiel.  
Zonder kanalen

Rondom voorzien van een hol-en-dol profiel. 
Zonder kanalen

Rondom voorzien van een hol-en-dol profiel.  
Zonder kanalen

Afmetingen (h x l x d) 500 x 640 x 70 mm 500 x 640 x 70 mm 500 x 450 x 70

Volumieke massa (klasse) Licht Licht Hoog

Volumieke massa (±5%) 1) 0.74 kg/dm³ 0.74 kg/dm³ 1.1 kg/dm³

Gewicht droog (kg/m²) 51,8 51,8 77,0

Levering gewicht ca. (kg/gipsblokken) 17,48 17,48 17,85

Waterabsorptieklasse Geen eis (H3) ≤ 5% na 2 uur (H2) Geen eis (H3)

Kleur Geelachtig Blauwachtig Roodachtig

Aantal per m² wand 3,125 3,125 4,44

Min. gemiddelde breuklast 1,78 kN 1,78 kN 3,71 kN

Vochtgehalte bij aflevering 2) ≤ 8% (m/m) ≤ 8% (m/m) ≤ 8% (m/m)

Warmteweerstand RC NEN 1068 0,27 m².K/W 0,27 m².K/W 0,17 m².K/W

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ 0,26 W/(mK) 0,26 W/(mK) 0,43 W/(mK)

Dampdiffusieweerstand μ 5 – 10 5 – 10 5 – 10

1) Tolerantie ±5% volgens KOMO® productcertificaat  
IKB 1182

2) gemiddelde vochtgehalte bij aflevering bepaald  
volgens NEN-EN 12859

B O U W D E E L

Massa per oppervlakte-eenheid 3), ca. 54,65 kg/m² 54,65 kg/m² 79,31 kg/m²

Lijnlast (bij 2,60 m wandhoogte) 1,40 kN/m 1,40 kN/m 2,05 kN/m

Luchtgeluidisolatie Rw  
(aansluiting met)

–
–
38 dB

(PUR-schuim)
(AkustikPro 120-3)
(AkustikBit 1000)

–
–
38 dB

(PUR-schuim)
(AkustikPro 120-3)
(AkustikBit 1000)

–
–
40 dB

(PUR-schuim)
(AkustikPro 120-3)
(AkustikBit 1000)

Brandwerendheid, tenminste 60 min 60 min –

Brandklasse NEN-EN 13501-1 A1 A1 A1

3) Massa per oppervlakte-eenheid, inclusief alle  
componenten zoals affilmen enz.  
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B O U W P R O D U C T

Prestatieklasse L 100-0.74 LH 100-0.74

Productomschrijving Massief gipsblok voor universele toepassing Massief gipsblok, gehydrofobeerd, m.n.  
geschikt voor keukens en badkamers

Norm NEN-EN 12859 NEN-EN 12859

Vorm Rondom voorzien van een hol-en-dol profiel.  
Zonder kanalen

Rondom voorzien van een hol-en-dol profiel. 
Zonder kanalen

Afmetingen (h x l x d) 500 x 450 x 100 mm 500 x 450 x 100 mm

Volumieke massa (klasse) Licht Licht

Volumieke massa (±5%) 1) 0.74 kg/dm³ 0.74 kg/dm³

Gewicht droog (kg/m²) 74,0 74,0

Levering gewicht ca. (kg/gipsblokken) 17,48 17,48

Waterabsorptieklasse Geen eis (H3) ≤ 5% na 2 uur (H2)

Kleur Geelachtig Blauwachtig

Aantal per m² wand 4,44 4,44

Min. gemiddelde breuklast 2,75 kN 2,75 kN

Vochtgehalte bij aflevering 2) ≤ 8% (m/m) ≤ 8% (m/m)

Warmteweerstand RC NEN 1068 0,38 m².K/W 0,38 m².K/W

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ 0,26 W/(mK) 0,26 W/(mK)

Dampdiffusieweerstand μ 5 – 10 5 – 10

1) Tolerantie ±5% volgens KOMO® productcertificaat IKB 1182
2) gemiddelde vochtgehalte bij aflevering bepaald volgens NEN-EN 12859

B O U W D E E L

Massa per oppervlakte-eenheid 3), ca. 77,70 kg/m² 77,70 kg/m²

Lijnlast, b.v. wandhoogte 2,60 m 1,98 kN/m 1,98 kN/m

Luchtgeluidisolatie Rw  
(aansluiting met)

–
–
42 dB

(PUR-schuim)
(AkustikPro 120-3)
(AkustikBit 1000)

–
–
42 dB

(PUR-schuim)
(AkustikPro 120-3)
(AkustikBit 1000)

Brandwerendheid, tenminste – –

Brandklasse NEN-EN 13501-1 A1 A1

3) Massa per oppervlakte-eenheid, inclusief alle componenten zoals affilmen enz. 

KOMO gecertificeerd  
IKB 1182
Alle MultiGips gipsblokken worden geleverd on-
der het KOMO® productcertificaat. Het meest 
recente attest vindt u op www.skgikob.nl 
Download de KOMO® productcertificaten  
via www.multigips.nl
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Componenten

Prestatieklasse MultiGips Kleber SuperWeiss 200  
gipsblokkenlijm

MultiGips FG 70 vulgips  
(ook voor kozijnmontage)

MultiGips SG 90 Uni  
vlakplamuur

Productomschrijving Fabrieksmatig gemengde gipslijm overeenkomstig NEN-EN 12860 voor 
het lijmen en affilmen van scheidingswanden van gipsblokken. De lijm is 
ook zeer geschikt voor het bewerken van gepleisterde oppervlakken, het 
plaatsen van stucdragers en het repareren van beschadigingen aan een 
gipswand.

Fabrieksmatig gemengde droge gipsmortel overeenkomstig  
NEN-EN 13279 voor het betrouwbaar uitvoeren van plafondaansluitingen, 
het monteren van stalen kozijnen en het vullen van uitsparingen, sleuven en 
aansluitvoegen in een gipswand. De mortel bevat toeslagstoffen voor een goede 
hechting en heeft behalve een constante kwaliteit ook een hoog watervasthou-
dend vermogen. Handmatig en machinaal te verwerken.

Plamuurgips voor het geheel plamuren van gipswanden binnenshuis 
(ook in gehydrofobeerde uitvoering en van gipsblokken met een hoge 
volumieke massa). De gipsplamuur kan tevens worden toegepast op 
andere zuigende en egale binnenwanden. Handmatig en machinaal te 
verwerken.

Materiaal Materiaal nr. 312. Papieren zak mét vochtbescherming, 25 kg Materiaal nr. 680. Papieren zak mét vochtbescherming, 25 kg Materiaal nr. 348. Papieren zak mét vochtbescherming, 25 kg

Opslag ca. 6 maanden, droog ca. 3 maanden, droog ca. 6 maanden, droog

Verwerking Handmatig Handmatig, machinaal Handmatig, machinaal

Verwerkingstijd 3 – 3,5 uur ca. 70 min ca. 90 min

Laagdikte – – 0 – 4 mm

Verbruik per m² wand 1 – 1,5 kg 2 – 3 kg/m² als vulgips, ca. 17 kg als gips voor deurkozijn  
(retrofit, 100 mm wand)

ca. 0,8 kg/m² per mm laagdikte

Eurobrandklasse NEN-EN 13501 A1, geen bijdrage aan de brand A1, geen bijdrage aan de brand A1, geen bijdrage aan de brand

Prestatieklasse MultiGips AkustikPro 120-3 randstrook MultiGips AkustikBit 1000 randstrook MultiGips HydroSockel

Productomschrijving Inventieve randstrook van PE-zwaarschuim voor het vakkundig, elastisch 
aansluiten van gipsblokken op aangrenzende wanden, vloeren en pla-
fonds. Het zwaarschuim (120 kg/m³) overbrugt kleine oneffenheden in de 
ondergrond. De strook heeft uitstekende geluidisolerende eigenschappen, 
waardoor vooral de geluidoverdracht naar aangrenzende bouwelementen 
aantoonbaar wordt verminderd. MultiGips AkustikPro 120-3 reduceert de 
trillingsoverdracht bij star verbonden bouwelementen aanzienlijk.

Elastische, bitumineuze randstrook voor het geluidtechnisch optimaal en 
ontkoppeld aansluiten van gipsblokken op aangrenzende wanden, vloeren en 
plafonds. De viltstrook heeft uitstekende geluidisolerende eigenschappen, 
waardoor vooral de directe geluidisolatie van scheidingswanden van gipsblokken 
verbetert. MultiGips AkustikBit 1000 heeft een hogere volumieke massa (1.000 
kg/m³) dan MultiGips AkustikPro 120-3 en zorgt dat de trillingsoverdracht bij 
star verbonden bouwelementen aanzienlijk vermindert.

Sokkelelement van glasschuim dat gipswanden beschermt tegen op-
trekkend vocht door wateroverlast tijdens of na de bouw. Het materiaal 
is absoluut water- en waterdampdicht en beide zijden zijn met een 
glasvlies gecacheerd voor een sterke en betrouwbare hechting aan de 
gipslijm. Het element is ook bijzonder geschikt als warmte-isolerende 
laag om koudebruggen te voorkomen.

Materiaal PE-zwaarschuim Bitumenvilt Anorganisch schuimglas zonder bindmiddelen. Aan beide zijden  
gecacheerd met een speciaal glasvlies

Volumieke massa 120 kg/m³ 1.000 kg/m³ –

Afmetingen (d x b x l) 3 mm x 140 mm x 25 m 3 x 80/100 x 1.000 mm 40 x 80/100 x 600 mm

Kleur Wit Zwart Zwart

Eurobrandklasse NEN-EN 13501 – – A1 (niet gecacheerd)

Brandgedrag Normaal ontvlambaar, B2, indien ingebouwd Normaal ontvlambaar, B2, indien ingebouwd Geen bijdrage aan de brand

Ook leverbaar als 

MultiGips Akustik Pro 120-3 sk 

(zelfklevend)
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Prestatieklasse MultiGips Kleber SuperWeiss 200  
gipsblokkenlijm

MultiGips FG 70 vulgips  
(ook voor kozijnmontage)

MultiGips SG 90 Uni  
vlakplamuur

Productomschrijving Fabrieksmatig gemengde gipslijm overeenkomstig NEN-EN 12860 voor 
het lijmen en affilmen van scheidingswanden van gipsblokken. De lijm is 
ook zeer geschikt voor het bewerken van gepleisterde oppervlakken, het 
plaatsen van stucdragers en het repareren van beschadigingen aan een 
gipswand.

Fabrieksmatig gemengde droge gipsmortel overeenkomstig  
NEN-EN 13279 voor het betrouwbaar uitvoeren van plafondaansluitingen, 
het monteren van stalen kozijnen en het vullen van uitsparingen, sleuven en 
aansluitvoegen in een gipswand. De mortel bevat toeslagstoffen voor een goede 
hechting en heeft behalve een constante kwaliteit ook een hoog watervasthou-
dend vermogen. Handmatig en machinaal te verwerken.

Plamuurgips voor het geheel plamuren van gipswanden binnenshuis 
(ook in gehydrofobeerde uitvoering en van gipsblokken met een hoge 
volumieke massa). De gipsplamuur kan tevens worden toegepast op 
andere zuigende en egale binnenwanden. Handmatig en machinaal te 
verwerken.

Materiaal Materiaal nr. 312. Papieren zak mét vochtbescherming, 25 kg Materiaal nr. 680. Papieren zak mét vochtbescherming, 25 kg Materiaal nr. 348. Papieren zak mét vochtbescherming, 25 kg

Opslag ca. 6 maanden, droog ca. 3 maanden, droog ca. 6 maanden, droog

Verwerking Handmatig Handmatig, machinaal Handmatig, machinaal

Verwerkingstijd 3 – 3,5 uur ca. 70 min ca. 90 min

Laagdikte – – 0 – 4 mm

Verbruik per m² wand 1 – 1,5 kg 2 – 3 kg/m² als vulgips, ca. 17 kg als gips voor deurkozijn  
(retrofit, 100 mm wand)

ca. 0,8 kg/m² per mm laagdikte

Eurobrandklasse NEN-EN 13501 A1, geen bijdrage aan de brand A1, geen bijdrage aan de brand A1, geen bijdrage aan de brand

Prestatieklasse MultiGips AkustikPro 120-3 randstrook MultiGips AkustikBit 1000 randstrook MultiGips HydroSockel

Productomschrijving Inventieve randstrook van PE-zwaarschuim voor het vakkundig, elastisch 
aansluiten van gipsblokken op aangrenzende wanden, vloeren en pla-
fonds. Het zwaarschuim (120 kg/m³) overbrugt kleine oneffenheden in de 
ondergrond. De strook heeft uitstekende geluidisolerende eigenschappen, 
waardoor vooral de geluidoverdracht naar aangrenzende bouwelementen 
aantoonbaar wordt verminderd. MultiGips AkustikPro 120-3 reduceert de 
trillingsoverdracht bij star verbonden bouwelementen aanzienlijk.

Elastische, bitumineuze randstrook voor het geluidtechnisch optimaal en 
ontkoppeld aansluiten van gipsblokken op aangrenzende wanden, vloeren en 
plafonds. De viltstrook heeft uitstekende geluidisolerende eigenschappen, 
waardoor vooral de directe geluidisolatie van scheidingswanden van gipsblokken 
verbetert. MultiGips AkustikBit 1000 heeft een hogere volumieke massa (1.000 
kg/m³) dan MultiGips AkustikPro 120-3 en zorgt dat de trillingsoverdracht bij 
star verbonden bouwelementen aanzienlijk vermindert.

Sokkelelement van glasschuim dat gipswanden beschermt tegen op-
trekkend vocht door wateroverlast tijdens of na de bouw. Het materiaal 
is absoluut water- en waterdampdicht en beide zijden zijn met een 
glasvlies gecacheerd voor een sterke en betrouwbare hechting aan de 
gipslijm. Het element is ook bijzonder geschikt als warmte-isolerende 
laag om koudebruggen te voorkomen.

Materiaal PE-zwaarschuim Bitumenvilt Anorganisch schuimglas zonder bindmiddelen. Aan beide zijden  
gecacheerd met een speciaal glasvlies

Volumieke massa 120 kg/m³ 1.000 kg/m³ –

Afmetingen (d x b x l) 3 mm x 140 mm x 25 m 3 x 80/100 x 1.000 mm 40 x 80/100 x 600 mm

Kleur Wit Zwart Zwart

Eurobrandklasse NEN-EN 13501 – – A1 (niet gecacheerd)

Brandgedrag Normaal ontvlambaar, B2, indien ingebouwd Normaal ontvlambaar, B2, indien ingebouwd Geen bijdrage aan de brand

Gegevens over verbruik, hoeveelheid en uitvoering zijn benaderingswaarden die in de concrete bouwsituatie deskundig dienen 
te worden getest. De definitieve eigenschappen van de MultiGips producten worden al naargelang de planning, de uitvoering en 
de voorwaarden op de bouwplaats pas bereikt na verharding aan de bouwsubstantie. Neem de algemeen erkende regels van de 
bouwtechniek, normen, richtlijnen, ambachtelijke en technische regels evenals de uitvoeringsbepalingen van derden-fabrikan-
ten bij gecombineerde toepassing met MultiGips producten in acht.
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Verantwoordelijkheid
De gegevens over verbruik, hoeveelheden 
en verwerking zijn bij benadering en dienen 
in de feitelijke situatie op de bouwplaats 
deskundig te worden geverifieerd. De 
definitieve eigenschappen van MultiGips 
producten zijn afhankelijk van de planning, 
uitvoering en de feitelijke situatie op de 
bouwplaats. 

Neem de algemeen erkende regels van de 
bouwtechniek, normen, richtlijnen, am-
bachtelijke en technische regels evenals 
de verwerkingsvoorschriften in acht, ook bij 
een gecombineerde toepassing met pro-
ducten van andere fabrikanten. 

De garantie van VG-ORTH geldt  alleen voor 
materiaal- of fabricagefouten van de  
MultiGips systeemcomponenten. Om de 
bouwfysische, constructieve en statische ei-
genschappen van bouwdelen van gipsblok-
ken en pleisteroppervlakken te realiseren, 
dienen alleen MultiGips systeemcomponen-
ten of door VG-ORTH aanbevolen producten 
te worden gebruikt.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten 
worden ontleend.
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VG-ORTH GmbH & Co. KG
Holeburgweg 24
D-37627 Stadtoldendorf
Telefoon +49 5532 505-0
Telefax +49 5532 505-550
www.multigips.nl
info@multigips.nl
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