ORI

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr. 0314DE.HY.80 2020-07-01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: HY 80; EN 12859 — Typ A/M/H2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Ptyty gipsowe do wykonywania nienosnych scian
dzialowych / Construction of non-load bearing partitions

3. Producent: VG-ORTH GmbH & Co KG, Holeburgweg 24, D-37627 Stadtoldendorf
Tel. +495532-505-0, Fax +495532 505-550, E-Mail info@multigips.de

4. Upowazniony przedstawiciel: VG-ORTH Polska Sp. z 0.0., ul. Promienna 51, PL 43-603 Jaworzno
Tel. +48/32 7832790, Fax +48/32 7832791, E-Mail: multigips@multigips.pl

5. System(-y)/oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 3

6.a) Norma zharmonizowana: EN 12859: 2011
Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1488 Instytut Techniki Budowlanej

6.b)  Europejski dokument oceny: nie dotyczy / Europejski ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy / Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki wilasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien / Reaction to fire A1

Opdr cieplny /Thermal resistance NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych / NPD

Release of dangerous substances

Dzwiekochtonno$c¢ / NPD

Direct airborne sound insulation

Odpornosc¢ ogniowa / NPD

Fire resistance

W razie watpliwosci i trudnosci w ttumaczeniu obowigzuje oryginalny tekst angielski

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy
Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci

uzytkowych. Niniesjsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

.

(Signature)

W imieniu producenta podpisaf(-a):

Thomas Bremer
(Prezes)

Stadtoldendorf, den 01.07.2020



