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DECLARATION DES PERFORMANCES
Nr. 0314DE.CasoFill.FS70-FF_2023-01-01
1. Code d’identification unique du produit type: MultiGips CasoFill FS 70; EN 13963 — 3B/4B
2. Usage(s) prévu(s): Jointoyer des plaques

3. Fabricant: VG-ORTH GmbH & Co KG, Holeburgweg 24, D-37627 Stadtoldendorf
Tel. +495532-505-0, Fax +495532 505-550, E-Mail info@multigips.de

4. Mandataire: Non concerné
5. Systéme(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances: System 3

6.a) Norme harmonisée: EN 13963: 2005
Organisme(s) notifié(s): MPA Braunschweig GmbH, Kenn.-Nr. NB 0761

6.b) Document d’évaluation européen: non concerné / Evaluation technique européenne: non concerné
Organisme(s) d’évaluation technique: non concerné / Organisme(s) notifié(s): non concerné

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles Performances
Réaction au feu A1
Résistance a la flexion NPD
Substances dangereuses NPD

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: non concerné

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au
réglement (UE) n°305/2011. La présente déclaration des performances est établie sous la seule resposabilité du

fabricant mentionné ci-dessus.
EB W.J&MJ

(Signature)

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Thomas Bremer
(Président-directeur Général)

Stadtoldendorf, 01.07.2024
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