
 
 
Deklaracja właściwości użytkowych                                    
Deklaracja właściwości użytkowych numer:      KP-02/2013  
Rodzaj produktu:                                                 PASKI KORKOWE   
Identyfikacja produktu:                                       Pasek korkowy 1000x100x5mm,  
                                                                            Identyfikacja produktu podana na etykiecie,                                                                                                 
                                                                            która jest częścią opakowania, gdzie podano                                                                        
                                                               producenta, oznaczenie towaru, rozmiar   
Cel zastosowania:                                               Paski korkowe są stosowane jako izolacja akustyczna                   

do ścianek z płyt gipsowych i do ograniczenia                                                                   
późniejszego popękania złączy z powodu dylatacji budynku.   

  
Producent:                                           KJZ, spol. s r.o., Stavbařů 32, 43401 Most, Republika Czeska                                               
                                                    REGON: 25018663   
Zakład produkcyjny:                             KJZ, spol. s r.o. (sp. z o.o.), Pražská 94, 43151 Klášterec n. Ohří                                                 
            Republika Czeska  
  
System oceny zgodności:                                   System 4 – do innych zastosowań  
  
System zarządzania produkcją (FCP) jest zgodny z systemem jakości i podstawą jest certyfikat według 
normy EN ISO 9001:2015.  
  
Deklarowane własności produktu     

Cechy podstawowe   Właściwości   Harmoniczne specyfikacje 
techniczne   

Tolerancje wymiarowe (długość, szerokość)   1000x100mm  EN ISO 29465:2022 

Stabilność wymiarowa (grubość)  5mm  EN ISO 29466 
Waga pojemnościowa   230kg/m³ ±10%  EN ISO 29470  
Prostokątność płyt   0,0 mm w kierunku długości i 

szerokości   
EN ISO 824:2013 

Naprężenie ściskające przy 10% deformacji   254,9 KPa  EN ISO 29469 

Zawartość wilgoci   6,7%  EN ISO 12105  
Wytrzymałość na zginanie  1024kPa  EN ISO 12089:2013 
Określenie odporności ogniowej  C-s1  EN ISO 9239-1   
Uwolnieanie formaldehydu  spotyka sie (0,080mp/m3) 

wedlug EU 2023/1464  
 
EN13140:2012+A1:2015 

 Niniejsza Deklaracja właściwości została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.  
  
W Klášterec nad Ohří dnia 29.09.2026 
  
Helena Waldhauserová  
Dyrektor spółki KJZ, spol. s r.o.  
 

 

 


